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_ ZACHRANNE
APRISTUPOVE PLOCHY

Zachranné plochy jsou nevefejné a verejnosti nepfistupné plochy pro zajisténi pfistupu vozidel
zachrannych sloZek k draznim inZzenyrskym stavbam nebo pro zajisténi nouzového uniku osob z prostoru
kolejisté. Zachranné plochy jsou nastupnimi plochami ve smyslu pozarni a zasahové terminologie.

Pristupové plochy jsou nevefejné a verejnosti nepfistupné plochy pro zajisténi technologického
pFistupu tratové mechanizace na Zelezniéni trat.

BRENS systém je vice jak 20 let provéfovan provozem a na zakladé ziskanych provoznich
zkusSenosti a laboratornich zkousek je neustale rozvijen. Pro zachranné a pristupové plochy byl vyvinut

BRENS ACCESS (100 kN/ kolo)

Konvencni i vysokorychlostni Zeleznice

- Rozméry a provedeni jednotlivych panell akceptuji stavbu kolejové drahy a prostorové usporadani.
- Montaz a demontaz konstrukce bez Sroubovych spoji, spojovacich tahel a spojovacich fixaci.

- Klasickd kolej se Stérkovym loiem - -~ - R ;
nebo pro konstrukce pevnych jizdnich ‘ 3 : e
- Snadné strojni podbiti Stérkového loze | -~ \

nebo ¢isténi Stérkového loze.

- Odvodnéni plochy pevné jizdni_drahy
vpusti pod konstrukci.

- Volnost uzlu upevnéni kolejnic pro
vizualni kontrolu.

- Akustické brouseni a reprofilace hlavy
kolejnice.
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Technické specifikace

Zelezobetonové dilce z betonu pevnostnich
tfid C45/55 nebo C35/45.

Vnitfni panel standardni rozchod 1435 mm.
Vnéjsi panel délky od 650 mm do 1700 mm.
Rozdéleni prazcl nebo upeviiovacich uzll

- 600/ 650 mm.

Typy pricnych prazcd - libovolné (ocel, beton).
Typ upevriovacich uzl( - VOSSLOH System 300.
(RHEDA 200, PORR)

Typ kolejnic - UIC 60.

Hmotnost dilci - od 350 do 810 kg.

Zakladni sestava
pro dvoukolejnou trat

- vnitfni panel; - vnéjsi panel

- zavérné prahy nebo zidky; UloZné prahy
- ocelové ochranné kliny

- podélna a pri¢na fixace

Reference

Nové Zelezniéni koridory v Ceské republice a
Slovenské republice.

PROKOP RAIL, a.s., BARAKOVA 148/28, CZ 326 00 PLZEN - info@brens.cz BRENS'J
— —
©Eisenreich Jan - 2016 —




